Opsiyonel Aksesuarlar

aquapoint 2

e 5 |sitima seviyesi veya kapal
e Kolay doldurma ve temizleme
e Kolay kilit mekanizmasi

e Su geri kagcma korumasi

SN

powerpackpoint 2 /smyrna P12 batarya filtersystempoint 2
e 2 bataryadan olusur ¢ 1 kalin 2 ince filtre olmak Uzere 3 katl bir filtre sistemi
* Sadece tek bir klikle cihazin yanina adapte edilir * Hastalarin alerjik reaksiyonlara maruz

e 10 hPa’ da f= 12 bpm, 500 ml Vit 8 saate kadar kalmasini engeller.

caislma suresi (nemlendiriciz)
¢ Cihaz bekleme modundayken sarj olur.

SD-Kart

Terapi Verileri

Santral Apne, Obstruktif apne, Mixed apne,hipoapne
Ust solunum yolu rezistansi, horlama, hiperventilasyon
Mod,ayarlar,ortalama sistem akimi

Kagak
Bazal Basing
Terapi basinci (dustk ¢ézunurltkit) Flex basing degisimi gérinmez

Terapi basinci (yuksek ¢o6zUnUrlUkld) solunum akimi,
relatif solunum hacmi, Flex basin¢ degisimi gérinur

Kayit stresi

Kaydedilememektedir

o Kaydedilebilmektedir
e Sadece kayitl I-Flex veya E-Flex secildiginde
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Merydin Serisinde Yeni Kasa ile Etkin Terapi

« CPAP / AutoCPAP / BILEVEL - BILEVEL S / BILEVEL ST20 / ST25
- 3 Kademeli FLEX ayari (inspiryum ve Ekspiryum icin ayri ayri)
 SD kart ile etkin ve detayli veri yonetimi

- Olaganusti dusuk gurdlti seviyesi ile konforlu tedavi

- Entegre batarya opsiyonu ile 6zgtirliigin tadini ¢ikarin

- Tidal hacim gdéstergesi - Klinisyen icin 6nemli bilgiler saglar

Merydin'in yeni tasarimi solunum terapi cihazlarina oldukca sik bir gérantm verir.

Terapi basincindaki stabilite ve olaganUstt disuk gurdlti seviyesi guvenli ve konforlu bir tedavi saglar.
Cihaz ¢zel aksesuarlariyla gelismis terapi sistemine ylkseltilebilir.

Evde ve seyahat esnasinda ¢zgun bir yardimct olur.



merydin CPAP |-FLEX ve E-FLEX ¢zelligiyle

merydin APAP I-FLEX ve E-FLEX 6zelligiyle
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Bu 6zelligi ile spontan solunuma yakin konfor saglar.
merydin APAP P-Min ve P-Max limitleriyle
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merydin BILEVEL S, BILEVEL ST20 / ST25

[hPa] | | = Inspirasyon E=Ekspirasyon|
A
E I E | E | E | E | I E |
N 2%9%7///%%77227 ==
PAP | | — \— —

EPAP J \—} \_} L
4 = = /// ] ] /;
= = e s = =
' ' ' bekleme l.E " '
Spontan solunum Spontan solunum
Gecikme suresi
T S-Modu T-Modu S-Modu

Pt

e , B B
Parametreler o 5 2 = o
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Ayar araligi Ayar araliklari
Basinc 4 hPa - 20 hPa 0.5 hPa -
P-Rampa 4 hPa - Basing - IPAP 0.5 hPa - . o S .
P-Min 4 hPa - P-Start 0.5 hPa -
P-Max P-Start - 20 hPa 0.5 hPa -
P-Start P-Min - P-Max 0.5 hPa -
I-FLEX 0-3 1 seviye -
E-FLEX 0-3 1 seviye -
IPAP EPAP - 20 hPa 0,5 hPa - - -
IPAP EPAP - 25 hPa 0,5 hPa -
EPAP 4 hPa - IPAP 0,5 hPa ° -
|-Slope 1-3 1 seviye - - -
E-Slope 1-3 1 seviye - -
Frekans 5-30 bpm 1 bpm - -
I:E 20-80 % % 1 - -
Gecikme suresi 0-20s 1 saniye - -
S-Frekans Acik - Kapali (10 bpm) (S-MbdU)  (S-Modu) (S-Modu)
Maske Burun / Agiz - Burun / Pillow - - - - -
Baglama - Durma Otomatik Kalibrasyon -~ Giiris dugmesi ile basglar - - - - -
Otomatik Baglama - Durma / Baglama / Kapali 10 dakika - - - - -
Maske test 0 - 90 saniye 5 saniye - - - - -
Rampa 0 -45 dakika 5 dakika - - e - -
Vit gostergesi Acik / Kapali - - - - -
Bakteri Filtresi Evet/ Hayir - - - - -
Parlaklik 0-100 % % 10 - - - - -
Dil ALMANCA /INGILIZCE /YUNANCA /ISPANYOLCA/FRANSIZCA - - - - -
ITALYANCA /HOLLANDACA /TURKCE /LEHCE /PORTEKIZCE /CEKCE
(istek Uizerine farkli diller)
P-Birimi hPa / mbar / cmH,O - . - - -
Gug 4 Sayac
Motor 1 Sayac - . . - .
Filtre Sayac
Terapi Sayag
Tarih Gun - Ay - Yl - - - - -
Saat Saat - Dakika - - - - -
Calar saat Saat - Dakika - - - - -

Teknik Ozellikler

merydin
Boyutlar (ExBxY)
Agirlik

Gug Kaynagi
Gug Tuketimi
DC calisma

Batarya calismasi

Basing araligi
Basinc degisimi
Gurultu seviyesi
Fonksiyonlar
Sabit ekran

Konfor fonksiyonlari

powerpackpoint 2 /smyrna P12 batarya

Boyutlar (ExBxY)
Agirhik

Gug Kaynagi
Kapasite

filtersystempoint 2

Boyutlar (ExBxY)
Agirlik
Kalin filtre

ince filtre

2200 mAh

170 mm x 220 mm x 95 mm

1.51 kg

100 V - 240 V AC, 50 - 60 Hz

<17 W

24V DC /2.1 A (max.)

2 x 11.1V /2200 mAh

4 - 20 hPa (mbar) BILEVEL ST25(4-25 mbar)

< 0.5 hPa nemlendiricisiz < 0,9 hPa nemlendiricili
10 hPa da, < 30 dB(A) (DIN EN ISO 17510-1)

basing, bar grafik, tarih, saat, rampa, ¢alar saat, tidal hacim (Vt), batarya sarj sembolu,
basin¢ birimi (hPa,mbar,H20)

otomatik baslama durma, rampa, kagak testi, maske kalibrasyonu, esnek basin¢ ayarlari
I-Flex/ E- Flex, elektrik kesintisi sonrasi otomatik ¢calisma, tarih saat ve uyandirma fonksiyonu,
maske alarmi

aquapoint 2

Boyutlar (ExBxY) 100 mm x 145 mm x 109 mm

160 mm x 45 mm x 70 mm per battery Agirlik yaklasik 280 g (bos iken)
yaklagik 300 g (bir batarya) Gug Kaynag 24V DC
11.1 v DC (bir batarya) Gug Tuketimi 0-22W

Isitma seviyesi 5 kademeli + kapali
Max. Doluluk kapasitesi 220 ml

153 mm x 45 mm x 31 mm

yaklasik 50 g

Polyester esasli polidretan

80 ppi (in¢ basina gdzenek), 30 kg/m?3 (malzeme yogunlugu)
Polipropilen

Parcacik tutma > 1 ym:

>89% at o< 1m/s (parcacik hizi)

> 99% at o < 0,2 m/s (pargacik hizi)

Teknik ¢zellikler degisiklik gosterebilir.
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